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有
限
担
保
及
责
任
范
围

Fl
uk

e 
公
司

保
证
其

每
一
个

Fl
uk

e
的

产
品

在
正

常
使

用
及

维
护

情
形

下
，

其
用

料
和

做
工

都
是

毫
无

瑕
疵

的
。

保
证

期
限

是
一

年
并

从
产

品
寄
运

日
起
开

始
计
算
。

零
件

、
产
品

修
理

及
服

务
的
保

证
期
是

 9
0 
天

。
本
保

证
只
提

供
给
从

 F
lu

ke
 授

权
经

销
商

处
购

买
的

原
购

买
者

或
最

终
用

户
，

 且
不

包
括

保
险

丝
、

电
池

以
及

因
误

用
、
改
变

、
疏

忽
、
或

非
正
常

情
况
下

的
使
用

或

搬
运
而

损
坏

（
根

据
 F

lu
ke

 的
意

见
而

定
）
的

产
品

。
Fl

uk
e 
保

证
在

 9
0 
天

之
内

，
软

件
会

根
据

其
功

能
指

标
运

行
，
同

时
软

件
已

经
正

确
地
被

记
录
在

没
有
损

坏
的
媒

介
上
。

Fl
uk

e 
不

能

保
证
其

软
件
没

有
错
误

或
者
在

运
行

时
不

会
中

断
。

Fl
uk

e 
仅
授

权
经
销

商
将
本

保
证
提

供
给
购

买
新

的
、

未
曾

使
用

过
的

产
品

的
最

终
用

户
。

经
销

商
无

权
以

 F
lu

ke
 的

名
义

来
给

予
其

它
任

何
担

保
。

保
修

服
务

仅
限
于

从
 F

lu
ke

 授
权

销
售

处

所
购
买

的
产
品

，
或
购

买
者
已

付
出

适
当

的
Fl

uk
e
国

际
价

格
。

在
某

一
国

家
购

买
而

需
要

在
另

一
国

家
维

修
的

产
品

，
Fl

uk
e 
保

留
向

购
买

者
征
收

维
修

/更
换

零
件

进
口
费

用
的
权

利
。

Fl
uk

e 
的
保

证
是
有

限
的
，

在
保
用

期
间
退

回
 F

lu
ke

 授
权

服
务

中
心

的
损

坏
产

品
，

Fl
uk

e
有

权
决

定
采

用
退

款
、

免
费

维
修

或
把

产
品

更
换

的
方
式

处
理
。

欲
取
得

保
证
服

务
，

请
和

您
附

近
的

Fl
uk

e
服

务
中

心
联

系
，

或
把

产
品

寄
到

最
靠

近
您

的
Fl

uk
e
服

务
中

心
（

请
说

明
故

障
所

在
，

预
付

邮
资

和
保
险

费
用
，

并
以

 F
O

B 
目
的

地
方
式

寄

送
）
。

Fl
uk

e 
不

负
责
产

品
在
运

输
上
的

损
坏

。
保

用
期

修
理

以
后

，
Fl

uk
e 
会

将
产

品
寄

回
给

购
买

者
（

预
付

运
费

，
并

以
 F

O
B 
目

的
地

方
式

寄
送

）
。
如
果

 F
lu

ke
 判

断
产

品
的

故
障
是

由

于
误
用

、
改

装
、
意

外
或

非
正
常

情
况
下

的
使

用
或

搬
运

而
造

成
，

Fl
uk

e 
会

对
维

修
费

用
作

出
估

价
，
并

取
得

购
买

者
的

同
意

以
后

才
进

行
维

修
。
维

修
后

，
Fl

uk
e 
将
把

产
品
寄

回
给
购

买

者
（

预
付

运
费
、

FO
B 
运

输
点

)，
同

时
向

购
买

者
征

收
维

修
和

运
输

的
费

用
。

本
项
保

证
是
购

买
者
唯

一
及
专

有
的

补
偿

，
并

且
它

代
替

了
所

有
其

它
明

示
或

默
示

的
保

证
，

包
括

但
不

限
于

保
证

某
一

特
殊

目
的

适
应

性
的
默

示
保
证

。
 凡

因
违

反
保

证
或
根

据
合
同

、
侵

权
行
为

、
信
赖

或
其
它

任
何
原

因
而

引
起

的
特

别
、

间
接

、
附

带
或

继
起

的
损

坏
或

损
失

（
包

括
数

据
的

损
失

）
，

Fl
uk

e 
也

一
概

不
予

负
责

。

由
于
某

些
国
家

或
州
不

允
许
对

默
示

保
证

及
附

带
或

继
起

的
损

坏
有

所
限

制
，

本
保

证
的

限
制

及
范

围
或

许
不

会
与

每
位

购
买

者
有

关
。

若
本

保
证

的
任

何
条
款

被
具

有
合

法
管

辖
权
的

法
庭

裁
定
为

不
适
用

或
不
可

强
制
执

行
，

该
项

裁
定

将
不

会
影

响
其

它
条

款
的

有
效

性
或

强
制

性
。
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二
极
管
测
试
、
温
度
、
电
阻
、
电
容
、
频
率
和
占
空
比

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

22
通
断
性
阈
值

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
.2

3
输
入
特
性

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

.2
4



1

概
述 15

B 
M

AX
/1

7B
 M

AX
 D

ig
ita

l M
ul

tim
et
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以
下

称
本

产
品
）

是
 

60
00

个
字

产
品

。
本

产
品

使
用

电
池

供
电

，
并

带
有

数
字

显
示

。

除
非

特
别

说
明

，
本

手
册

内
的

描
述

和
说

明
适

用
于

所
有

产
品

型
号

。

除
非

另
行

标
识

，
否

则
所

有
图

示
均

为
 1

7B
M

AX
。

联
系

 F
lu

ke
Fl

uk
e 

C
or

po
ra

tio
n 
在

全
球

范
围

内
运

营
。

如
需

获
取

本
地

联
系

信

息
，

请
访

问
我

们
的

网
站

：
w

w
w

.fl
uk

e.
co

m

要
注

册
您

的
产

品
，

查
看

、
打

印
或

下
载

最
新

的
手

册
或

手
册

补
遗

，
请

访
问

我
们

的
网

站
。

Fl
uk

e 
C

or
po

ra
tio

n
P.

O
. B

ox
 9

09
0

Ev
er

et
t, 

W
A 

98
20

6-
90

90
+1

-4
25

-4
46

-5
50

0
flu

ke
-in

fo
@

flu
ke

.c
om

安
全

须
知

警
告

表
示

可
能

对
用

户
造

成
危

险
的

状
况

和
操

作
。

小
心

表
示

可
能

对
产

品
或

受
测

设
备

造
成

损
坏

的
状

况
和

操
作

。

X
W

 警
告

为
了

防
止

可
能

发
生

的
触

电
、

火
灾

或
人

身
伤

害
：


在

使
用

本
产

品
前

，
请

先
阅

读
所

有
安

全
须

知
。


请

勿
改

装
本

产
品

，
并

且
只

能
将

本
产

品
用

于
指

定
用

途
，

否
则

可
能

减
弱

本
产

品
所

提
供

的
防

护
功

能
。


仔

细
阅

读
所

有
说

明
。


若

本
产

品
不

能
正

常
工

作
，

请
勿

使
用

。


请

勿
触

摸
电

压
超

过
 3

0 
V 
交

流
有

效
值

、
42

 V
 交

流
峰

值
或

 6
0 

V 
直

流
的

带
电

导
体

。


切

勿
单

独
工

作
。


请

按
照

指
定

的
测

量
类

别
、

电
压

或
电

流
额

定
值

进
行

操
作

。


请

勿
超

出
产

品
、

探
针

或
附

件
中

额
定

值
最

低
的

单
个

元
件

的
测

量
类

别
 (C

AT
) 额

定
值

。


进

行
所

有
测

量
时

，
请

使
用

本
产

品
允

许
的

测
量

类
别

 (C
AT

)、
电

压

和
额

定
电

流
选

件
（

探
头

、
测

试
导

线
和

适
配

器
）
。


请

勿
在

潮
湿

环
境

中
连

接
危

险
带

电
导

体
。


请

勿
将

电
流

测
量

结
果

作
为

可
随

意
触

摸
电

路
的

安
全

指
示

。
若

要
得

知
电

路
安

全
与

否
，

需
要

进
行

电
压

测
量

。
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用
户

手
册

2


测

量
电

流
时

，
先

断
开

电
路

电
源

，
再

将
产

品
接

入
电

路
中

。
将

产
品

与
电

路
串

联
连

接
。


先

测
量

一
个

已
知

电
压

，
以

确
定

产
品

正
常

工
作

。


测

量
时

，
必

须
使

用
正

确
的

端
子

、
功

能
档

和
量

程
档

。


请

勿
在

爆
炸

性
气

体
、

蒸
气

附
近

或
潮

湿
环

境
中

使
用

本
产

品
。


仅

使
用

指
定

的
备

件
。


请

仅
使

用
指

定
的

替
换

保
险

丝
。


只

允
许

获
得

批
准

的
技

术
人

员
维

修
本

产
品

。


请

勿
使

用
 H

O
LD

（
保

持
）

功
能

测
量

未
知

电
位

。
开

启
 H

O
LD

（
保

持
）

后
，

在
测

量
到

不
同

电
位

时
显

示
屏

不
会

发
生

改
变

。


禁

用
损

坏
的

产
品

。


只

能
用

规
定

的
替

换
件

替
换

熔
断

的
保

险
丝

，
以

持
续

防
止

拉
弧

带
来

的
危

险
。


测

量
电

阻
、

连
通

性
、

电
容

或
二

极
管

接
之

前
，

先
断

开
电

源
并

让
所

有
高

压
电

容
器

放
电

。


端

子
间

或
每

个
端

子
与

接
地

点
之

间
施

加
的

电
压

不
能

超
过

额
定

值
。


当

测
试

导
线

连
接

到
电

流
端

子
时

，
请

勿
让

探
针

接
触

电
压

源
。


不

要
使

用
裸

露
的

金
属

 B
N

C
 接

头
或

香
蕉

插
头

。


请

将
手

指
握

在
探

头
挡

板
的

后
面

。


移

除
测

量
时

不
需

要
使

用
的

探
头

、
测

试
导

线
和

附
件

。


请

勿
在

测
试

探
头

未
安

装
保

护
帽

的
情

况
下

在
 C

AT
 II

I 或
 C

AT
 IV

 环
境

中
使

用
探

头
。

保
护

帽
可

以
将

外
露

的
探

头
金

属
部

分
降

低
至

 4
 毫

米
以

下
。

这
样

就
减

少
了

因
短

路
产

生
拉

弧
的

可
能

性
。


请

勿
使

用
已

损
坏

的
测

试
导

线
。

检
查

测
试

导
线

绝
缘

层
是

否
损

坏
。


如

果
长

时
间

不
使

用
产

品
或

要
在

温
度

高
于

 5
0

°C
 的

环
境

中
存

放
产

品
，

请
取

出
电

池
。

否
则

，
可

能
发

生
电

池
漏

液
。


操

作
本

产
品

前
请

确
保

电
池

盖
关

闭
且

锁
定

。


请

勿
拆

开
或

挤
压

电
池

和
电

池
组

。


勿

将
电

池
和

电
池

组
置

于
热

源
或

火
源

附
近

。
请

勿
置

于
阳

光
下

照

射
。


打

开
电

池
盖

之
前

，
首

先
断

开
所

有
探

头
、

测
试

导
线

和
附

件
。


请

勿
将

电
池

或
电

池
组

置
于

可
能

引
起

端
子

短
路

的
容

器
内

。


使

用
容

量
相

近
、

设
计

、
化

学
成

分
、

使
用

年
限

相
同

且
来

自
同

一
制

造
商

的
替

换
电

池
。

不
匹

配
的

电
池

会
导

致
气

体
形

成
和

随
后

的
电

池

破
裂

。


使

用
产

品
前

先
检

查
外

壳
。

检
查

是
否

存
在

裂
纹

或
塑

胶
件

缺
损

。
请

仔
细

检
查

端
口

附
近

的
绝

缘
体

。


遵

守
当

地
和

国
家

的
安

全
规

范
。

穿
戴

个
人

防
护

用
品

（
经

认
可

的
橡

胶
手

套
、

防
护

面
罩

和
阻

燃
衣

物
等

）
，

以
防

在
危

险
带

电
导

体
外

露

时
遭

受
电

击
和

电
弧

而
受

伤
。


测

量
时

先
连

接
中

线
再

连
接

火
线

，
 或

先
断

开
火

线
再

断

开
中

线
。


当

低
电

标
志

显
示

时
更

换
电

池
，

以
防

不
正

确
测

量
。
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ita
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ul
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er

s
符

号 3

符
号

下
表

列
出

了
本

产
品

或
本

文
档

中
使

用
的

符
号

。

符
号

说
明

»
请

参
阅

用
户

文
档

。

W
警

告
。

危
险

。

X
警

告
。

危
险

电
压

。
触

电
危

险
。

B
AC

（
交

流
电

）

F
D

C
（

直
流

电
）

G
二

极
管

J
接

地

E
电

容

M
电

池

T
双

重
绝

缘

I
保

险
丝

¼
II 
类

测
量

适
用

于
测

试
和

测
量

与
低

电
压

电
源

装
置

的

用
电

点
（

插
座

和
相

似
点

）
直

接
连

接
的

电
路

。

½
III

 类
测

量
适

用
于

与
建

筑
物

低
电

压
电

源
装

置
配

电
部

分
连

接
的

测
试

和
测

量
电

路
。

¾
IV

 类
测

量
类

别
适

用
于

测
试

和
测

量
与

建
筑

物
低

电

压
电

源
装

置
电

源
部

分
连

接
的

电
路

。

P
符

合
欧

盟
指

令
。

~

本
产

品
符

合
 W

EE
E 
指

令
的

标
识

要
求

。
粘

贴
的

标

签
指

示
不

得
将

电
气

/电
子

产
品

作
为

家
庭

垃
圾

丢

弃
。

请
勿

将
本

产
品

作
为

未
分

类
的

城
市

废
弃

物
处

理
。

O
FF

产
品

未
通

电
。

符
号

说
明
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4仪
器

概
述

有
关

每
个

产
品

端
子

的
说

明
，

请
参

阅
图

1。
有

关
产

品
显

示
屏

的
说

明
，

请
参

阅
图

2。

图
 1

.端
子

项
目

说
明

A
用

于
交

流
电

和
直

流
电

电
流

测
量

（
最

高
可

测
量

 1
0 

A）
和

频
率

测
量

（
仅

限
 1

7B
 M

AX
）

的
输

入
端

子
。

B
用

于
交

流
电

和
直

流
电

的
微

安
和

毫
安

测
量

（
最

高
可

测
量

 4
00

 m
A）

以
及

频
率

测
量

（
仅

限
 1

7B
 M

AX
）

的
输

入
端

子
。

C
用

于
所

有
测

量
的

公
共

（
回

路
）

端
子

。

D
用

于
电

压
、

电
阻

、
通

断
性

、
二

极
管

、
电

容
、

频
率

（
仅

限
 1

7B
 M

AX
）
、

占
空

比
（

仅
限

 1
7B

 M
AX

）
和

温
度

（
仅

限
 1

7B
 M

AX
）

测
量

的
输

入
端

子
。



D
ig

ita
l M

ul
tim

et
er

s
仪

器
概

述 5

图
 2

.显
示

屏

项
目

说
明

项
目

说
明

A
已

启
用

相
对

测
量

（
仅

限
 1

7B
 M

AX
）

I
已

选
中

电
阻

或
频

率
（

仅
限

 1
7B

 M
AX

）

B
高

压
J

电
容

单
位

法
拉

。

C
已

选
中

通
断

性
K

毫
伏

或
伏

特

D
已

启
用

显
示

保
持

L
直

流
或

交
流

电
压

或
电

流

E
已

启
用

最
小

值
或

最
大

值
模

式
（

仅
限

 1
7B

 M
AX

）
M

微
安

、
毫

安
或

安
培

F
摄

氏
度

（
仅

限
 1

7B
 M

AX
）

N
已

启
用

自
动

量
程

模
式

或
手

动
量

程
模

式
。

G
已

选
中

二
极

管
测

试
O

电
池

电
量

不
足

，
请

更
换

电
池

。
H

已
选

中
占

空
比

（
仅

限
 1

7B
 M

AX
）2 1

15

3
4

5
6

7
8

9 10 11 12

13
14
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6自
动

休
眠

如
要

启
动

本
产

品
，

请
先

将
旋

转
开

关
自

 O
FF

 位
置

转
至

所
需

位
置

。

本
产

品
在

处
于

非
活

动
状

态
 2

0 
分

钟
后

会
自

动
休

眠
。

如
要

唤
醒

本
产

品
，

请
按

下
任

意
按

键
，

以
返

回
到

旋
钮

的
默

认
功

能
。

如
要

禁
用

自
动

休
眠

功
能

，
请

在
本

产
品

开
机

时
按

住
 B

，
直

至
显

示
屏

上
显

示
 P

oF
F。

注
意

当
您

禁
用

自
动

休
眠

功
能

后
，

显
示

屏
会

显
示

 Lo
FF

，
表

示
背

照
灯

自
动

关
闭

功
能

也
被

禁
止

。

背
照

灯
自

动
关

闭
背

照
灯

会
在

本
产

品
处

于
非

活
动

状
态

 2
 分

钟
后

自
动

关
闭

。

如
要

禁
用

背
照

灯
自

动
关

闭
功

能
，

则
在

本
产

品
开

机
时

按
住

 S
，

直

至
显

示
屏

上
显

示
 L

oF
F。

测
量

X
W

 警
告

为
了

防
止

可
能

发
生

的
电

击
、

火
灾

或
人

身
伤

害
，

测
量

电
阻

、
通

断
性

、

电
容

或
二

极
管

结
之

前
，

请
先

断
开

电
源

并
为

所
有

高
压

电
容

器
放

电
。
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手
动

及
自

动
量

程
选

择
该

产
品

有
手

动
量

程
和

自
动

量
程

两
个

选
项

。
在

自
动

量
程

模
式

下
，

本
产

品
将

会
为

检
测

到
的

输
入

选
择

最
佳

量
程

。
这

允
许

您
切

换
测

试
点

而
无

需
重

置
量

程
。

手
动

选
择

量
程

可
覆

盖
自

动
量

程
。

 

默
认

情
况

下
，

本
产

品
将

会
在

包
含

多
个

量
程

的
测

量
功

能
中

使
用

自
动

量
程

模
式

，
并

在
显

示
屏

上
显

示
自

动
量

程
。

如
要

进
入

手
动

量
程

模
式

，
请

按
 R

。

注
意

每
按

一
次

 R
 将

会
按

增
量

递
增

量
程

。
当

达
到

最
高

量

程
时

，
本

产
品

会
回

到
最

低
量

程
。

如
要

退
出

手
动

量
程

模
式

，
则

按
住

 R
 两

秒
钟

的
时

间
。

数
据

保
持

X
W

 警
告

为
防

止
可

能
发

生
的

触
电

、
火

灾
或

人
身

伤
害

，
请

勿
使

用
 H

O
LD

 功
能

测
量

未
知

电
位

。
启

用
 H

O
LD

 功
能

后
，

在
测

量
到

不
同

的
电

位
时

，
显

示
屏

不
会

更
改

。

如
要

保
持

当
前

读
数

，
按

 H
。

再
按

 H
 恢

复
正

常
操

作
。
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相
对

测
量

（
仅

限
 1

7B
 M

AX
）

该
产

品
允

许
对

除
频

率
、

电
阻

、
通

断
性

、
占

空
比

和
二

极
管

以
外

的
所

有
功

能
使

用
相

对
测

量
。

要
执

行
相

对
测

量
：

1.
当

该
产

品
设

在
所

需
的

功
能

时
，

用
测

试
导

线
接

触
您

想
要

用
作

以
后

测
量

的
所

基
于

的
电

路
。

2.
按

 r
 可

以
将

测
量

值
存

储
为

参
考

值
并

激
活

相
对

测
量

模
式

。

显
示

屏
上

将
显

示
后

续
读

数
与

参
考

值
之

间
的

差
。

3.
按

 r
 将

恢
复

正
常

操
作

。

最
小

值
/最

大
值

模
式

（
仅

限
 1

7B
 M

AX
）

如
要

将
本

产
品

设
置

为
最

小
值

/最
大

值
模

式
（

适
用

于

电
阻

、
电

容
、

频
率

、
占

空
比

和
二

极
管

除
外

的
所

有
功

能
）
：

1.
按

一
次

 M
 可

以
将

本
产

品
设

置
为

最
大

值
模

式
。

2.
再

按
一

次
 M

 可
以

将
本

产
品

设
置

为
最

小
值

模
式

。

3.
按

住
 M

 2
 秒

将
恢

复
正

常
操

作
。

测
量

交
流

电
压

和
直

流
电

压
要

测
量

交
流

电
和

直
流

电
电

压
：

1.
将

旋
转

开
关

转
至

 K
、

L
 或

 M
 可

选
择

交
流

电
或

直
流

电
。

2.
按

 B
 可

以
在

 m
Va

c 
和

 m
Vd

c 
电

压
测

量
之

间
进

行
切

换
。

3.
将

红
色

测
试

导
线

连
接

至
 W

 端
子

，
并

将
黑

色
测

试
导

线
连

接
至

 
C

O
M

 端
子

。

4.
用

探
头

接
触

电
路

上
的

正
确

测
试

点
以

测
量

其
电

压
，

如
图

3 
中

所
示

。

5.
读

取
显

示
屏

上
测

出
的

电
压

。

图
 3

.测
量

交
流

电
压

和
直

流
电

压

V 
ac

V 
dc

m
V 

ac
/d

c
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测
量

交
流

电
流

或
直

流
电

流

X
W

警
告

为
了

防
止

可
能

发
生

的
电

击
、

火
灾

或
人

身
伤

害
，

测
量

电
流

时
，

先
断

开

电
路

电
源

，
然

后
再

将
产

品
连

接
到

电
路

中
。

将
产

品
与

电
路

串
联

连
接

。

测
量

交
流

或
直

流
电

流
：

1.
将

旋
转

开
关

转
至

 A
、

m
 或

 N
。

2.
按

 B
 可

以
在

交
流

和
直

流
电

流
测

量
之

间
进

行
切

换
。

3.
根

据
要

测
量

的
电

流
将

红
色

测
试

导
线

连
接

至
 A

 或
 m

A 
μA

 端
子

，
并

将
黑

色
测

试
导

线
连

接
至

 C
O

M
 端

子
。

请
参

见
图

4。

4.
断

开
待

测
的

电
路

路
径

。
用

测
试

导
线

衔
接

断
开

点
，

然
后

接
通

电
源

。

5.
读

取
显

示
屏

上
的

测
得

电
流

。

图
 4

.测
量

交
流

和
直

流
电

流

AC
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In
pu

t A
le

rt
TM

 功
能

�
W

小
心

为
了

防
止

损
坏

电
路

以
及

可
能

的
电

流
保

险
丝

烧
断

状
况

，
在

测
试

导
线

插
入

到
电

流
端

子
中

时
，

请
不

要
将

探
头

与
通

电
的

电
路

跨
接

（
并

联
）
。

这

会
导

致
短

路
，

因
为

本
产

品
的

电
流

端
子

的
电

阻
很

低
。

如
果

测
试

导
线

插
入

到
 m

A/
μA

 或
 A

 端
子

中
，

但
是

旋
转

开
关

未
设

定
到

正
确

的
电

流
位

置
，

则
蜂

鸣
器

会
响

起
，

并
且

LE
D
告

警
 指

示

灯
 X

（
仅

限
 1

7B
 M

AX
 ）
、

HO
LD

 和
 B

 
按

钮
会

快
速

闪
烁

。

请
参

见
图

5。
这

是
为

了
阻

止
您

在
测

试
导

线
插

入
电

流
端

子
的

时
候

进
行

电
压

、
通

断
性

、
电

阻
、

电
容

或
二

极
管

等
测

试
。

注
意

为
防

止
出

现
错

误
的

Inp
ut 

Ale
rt告

警
，

应
避

免
m

A/
uA

 
和

A
端

子
有

金
属

碎
片

。

图
 5

.In
pu

t A
le

rt
 指

示
灯

测
量

电
阻

要
测

量
电

阻
：

1.
将

旋
转

开
关

转
至

 Q
，

并
断

开
被

测
电

路
的

电
源

。

2.
将

红
色

测
试

导
线

连
接

至
 W

 端
子

，
并

将
黑

色
测

试
导

线
连

接
至

 
C

O
M

 端
子

，
如

图
6 
所

示
。

3.
将

探
头

接
触

所
需

的
电

路
测

试
点

，
以

测
量

电
阻

。

4.
读

取
显

示
屏

上
的

测
得

电
阻

。
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通
断

性
测

试
要

测
试

通
断

性
：

1.
选

择
电

阻
模

式
。

2.
按

 B
 
一

次
可

激
活

通
断

性
蜂

鸣
器

。
如

果
电

阻
小

于
 7

0
Ω
，

蜂
鸣

器
持

续
响

起
，

则
表

示
短

路
。

请
参

阅
图

6。

图
 6

.测
量

电
阻

与
通

断
性

测
试

二
极

管

W
 小

心

为
避

免
对

产
品

或
被

测
试

设
备

造
成

可
能

的
损

坏
，

请
在

测
试

二
极

管
之

前

断
开

电
路

的
电

源
并

将
所

有
的

高
压

电
容

器
放

电
。

测
试

二
极

管
：

1.
将

旋
转

开
关

转
至

 Q
。

2.
按

两
次

 B
 可

激
活

二
极

管
测

试
。

3.
将

红
色

测
试

导
线

连
接

至
 W

 端
子

，
并

将
黑

色
测

试
导

线
连

接
至

 
C

O
M

 端
子

。

4.
将

红
色

探
头

接
到

被
测

二
极

管
的

阳
极

而
黑

色
探

头
接

到
阴

极
。

5.
读

取
显

示
屏

上
的

正
向

偏
压

值
。

6.
如

果
测

试
导

线
极

性
与

二
极

管
极

性
相

反
，

显
示

读
数

为
 O

L。
使

用
此

读
数

可
区

分
二

极
管

的
阳

极
和

阴
极

。

<7
0
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测
量

电
容

W
 小

心

为
避

免
对

产
品

造
成

损
坏

，
请

在
测

量
电

容
之

前
断

开
电

路
的

电
源

并
将

所

有
的

高
压

电
容

器
放

电
。

要
测

量
电

容
：

1.
将

旋
转

开
关

转
至

 E
。

2.
将

红
色

测
试

导
线

连
接

至
 W

 端
子

，
并

将
黑

色
测

试
导

线
连

接
至

 
C

O
M

 端
子

。

3.
将

探
头

接
触

电
容

器
引

脚
。

4.
让

指
示

信
息

稳
定

下
来

，
在

显
示

屏
上

读
取

电
容

值
。

测
量

温
度

（
仅

限
 1

7B
 M

AX
）

要
测

量
温

度
：

1.
将

旋
转

开
关

转
至

 S。

2.
将

标
记

为
 +

 的
 K

 型
热

电
偶

插
头

插
入

本
产

品
的

 W
 端

子
，

将
另

一
个

插
头

插
入

 C
O

M
 端

子
。
。

3.
读

取
显

示
屏

上
的

温
度

值
。

测
量

频
率

和
占

空
比

（
仅

限
 1

7B
 M

AX
）

本
产

品
在

进
行

电
压

或
电

流
测

量
的

同
时

还
可

以
测

量
频

率
或

占
空

比
。

按
 I

 可
将

本
产

品
更

改
为

测
量

频
率

或
占

空
比

。

1.
当

本
产

品
处

于
所

需
功

能
（

交
流

电
压

或
交

流
电

流
）

时
，

按
 

I
。

2.
读

取
显

示
屏

上
的

信
号

频
率

。

3.
如

要
进

行
占

空
比

测
量

，
则

再
按

一
次

 I
。

4.
读

取
显

示
屏

上
的

占
空

比
百

分
数

。
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危
险

电
压

警
告

 L
ED

 指
示

灯

（
仅

限
 1

7B
 M

AX
）

为
了

向
您

发
出

可
能

存
在

危
险

电
压

的
警

告
，

在
本

产
品

检
测

到
 

≥3
0 

V 
或

电
压

过
载

 (O
L)

 时
，

危
险

电
压

警
告

 L
ED

 指
示

灯
 (X

) 会
亮

起
。

注
意

当
本

产
品

处
于

交
流

或
直

流
电

压
或

毫
伏

模
式

并
测

量
频

率
或

占
空

比
时

，
危

险
电

压
警

告
 LE

D 指
示

灯
 (X

) 会
亮

起
。

维
护

除
更

换
电

池
和

保
险

丝
外

，
除

非
您

具
有

合
格

的
资

质
并

且
拥

有
相

应
的

校
准

、
性

能
测

试
和

维
修

操
作

说
明

，
否

则
请

勿
尝

试
维

修
或

保
养

本
产

品
。

建
议

的
校

准
周

期
为

 1
2
个

月
。

X
W

 警
告

为
防

止
可

能
出

现
电

击
、

起
火

或
人

身
伤

害
，

并
确

保
本

产
品

安
全

操
作

和

维
护

，
请

参
阅

安
全

须
知

。
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一
般

维
护

定
期

用
湿

布
和

温
和

清
洁

剂
清

洁
外

壳
。

不
要

使
用

磨
蚀

剂
或

溶
剂

。
端

子
若

弄
脏

或
潮

湿
可

能
会

影
响

读
数

。

要
清

洁
端

子
：

1.
关

闭
产

品
，

拆
下

测
试

导
线

。

2.
把

端
子

上
的

脏
物

清
除

。

3.
用

蘸
有

异
丙

醇
的

新
棉

棒
擦

拭
每

个
输

入
端

子
的

内
部

四
周

。

测
试

保
险

丝

X
W

 警
告

为
了

避
免

触
电

或
受

伤
，

请
在

更
换

保
险

丝
之

前
先

断
开

测
试

导
线

以
及

清

除
所

有
输

入
信

号
。

测
试

保
险

丝
：

1.
将

旋
转

开
关

转
至

 Q
。

2.
 将

测
试

导
线

插
入

 A
 或

 m
A 

μA
 端

子
，

然
后

用
探

头
接

触
 W

 端
子

。
请

参
见

图
7。


状

态
良

好
的

 A
 端

子
保

险
丝

读
数

应
小

于
 0

.5
 Ω

。


状

态
良

好
的

 m
A 

μA
 端

子
保

险
丝

读
数

应
小

于
 1

0 
kΩ

。


如

果
显

示
读

数
为

 O
L，

则
更

换
保

险
丝

并
重

新
测

试
。


若

显
示

屏
显

示
其

它
任

何
数

值
，

则
需

维
修

本
产

品
。

请
参

阅

维
修

和
零

件
。

图
 7

.测
试

保
险

丝



D
ig

ita
l M

ul
tim

et
er

s
维

护 15

更
换

电
池

和
保

险
丝

X
W

 警
告

为
了

避
免

显
示

错
误

的
读

数
（

这
可

能
会

造
成

触
电

或
人

身
伤

害
）
，

当
出

现
电

池
指

示
符

 ( P
) 时

，
请

立
即

更
换

电
池

。

为
防

止
损

坏
或

伤
害

，
只

安
装

符
合

指
定

安
培

数
、

电
压

和
干

扰
等

级
的

备

用
保

险
丝

。

打
开

机
壳

或
电

池
盖

以
前

，
须

先
把

测
试

线
断

开
。

请
以

专
业

和
环

保
方

式
处

置
旧

设
备

。


在

处
置

之
前

，
先

删
除

本
产

品
上

的
个

人
数

据
。


在

处
置

之
前

，
先

拆
下

未
集

成
在

电
气

系
统

中
的

电
池

。
单

独

处
置

电
池

。

如
要

更
换

电
池

或
保

险
丝

，
请

参
见

图
8。

图
 8

.更
换

电
池

和
保

险
丝

B1

F1

F2
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修

和
零

件
如

果
本

产
品

有
故

障
：

1.
确

保
电

池
有

电
量

。

2.
测

试
保

险
丝

。

3.
查

阅
本

手
册

以
确

保
正

确
操

作
本

产
品

。

表
1 
中

列
出

了
更

换
零

件
。

TL
31

 测
试

导
线

X
W

 警
告

为
了

防
止

可
能

发
生

的
触

电
、

火
灾

或
人

身
伤

害
：


请

勿
使

用
已

损
坏

的
测

试
导

线
。

检
查

测
试

导
线

绝
缘

层
是

否
破

损
、

是
否

有
裸

露
金

属
或

有
磨

损
迹

象
。

检
查

测
试

导
线

的
通

断
性

。


小

心
使

用
测

试
导

线
，

并
安

装
保

护
盖

帽
，

以
防

止
受

伤
。

产
品

 1
5B

 M
AX

-0
2、

15
B 

M
AX

 K
IT
、

17
B 

M
AX

-0
2 
和

 1
7B

 M
AX

 
KI

T 
随

附
的

 T
L3

1 
测

试
导

线
配

有
细

尖
头

，
可

测
试

电
路

的
小

组
件

。

在
正

确
安

装
保

护
盖

帽
的

情
况

下
，

可
将

测
试

导
线

用
于

 C
AT

 II
I 应

用
。

表
 1

.更
换

零
件

物
件

说
明

零
件

编
号

电
池

，
IE

C
 L

R6
37

67
56

电
池

盖
组

件
53

38
51

0

TL
31

，
带

两
个

盖
帽

和
细

尖
头

的
测

试
导

线
53

43
86

2

TL
75

，
带

两
个

盖
帽

的
测

试
导

线
43

06
65

3

保
险

丝
，

0.
44

0
A，

10
00

V，
速

断
型

94
31

21

保
险

丝
，

11
A，

10
00

V，
速

断
型

80
32

93

护
套

43
68

11
3
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 测

试
导

线 17

测
试

电
路

中
的

小
组

件
如

要
测

试
电

路
中

的
小

组
件

，
请

参
见

图
9：

1.
用

拇
指

从
保

护
盖

帽
底

部
向

上
推

，
可

取
下

两
个

盖
帽

。

2.
Fl

uk
e 
建

议
您

将
盖

帽
夹

在
测

试
导

线
上

靠
近

 D
M

M
 的

位
置

。

3.
将

裸
露

的
尖

头
连

接
到

电
路

上
的

小
组

件
，

以
进

行
测

量
。

4.
完

成
测

试
后

，
装

回
保

护
盖

帽
。

图
 9

.测
试

电
路

中
的

小
组

件

测
试

 C
AT

 II
I 应

用

对
于

 C
AT

 II
I 应

用
，

请
参

见
图

10
：

1.
扭

动
保

护
盖

帽
，

然
后

用
力

将
其

按
到

表
笔

头
上

。
探

头
末

端
应

从
盖

帽
末

端
露

出
。

W
 警

告

为
了

防
止

可
能

出
现

人
身

伤
害

，
切

勿
用

拇
指

将
保

护
盖

帽
按

到
表

笔
头

上
。

2.
完

成
测

试
后

，
将

盖
帽

推
回

以
隐

藏
尖

头
，

装
回

保
护

盖
帽

。

图
 1

0.
用

于
 C

AT
 II

I 应
用

的
探

头
位

置
1

3
2

4

1
2

3
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一
般

技
术

指
标

任
意

端
子

和
接

地
之

间
的

最
大

电
压

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
60

0
V

V 
和

 C
O

M
 端

子
之

间
的

最
大

压
差

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
10

00
 V

 
显

示
屏

 (L
C

D
)..

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

..6
00

0 
个

计
数

，
每

秒
更

新
 

3 
次

电
池

类
型

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
2 
节

 A
A 
电

池
，

IE
C

 L
R6

电
池

寿
命

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
 至

少
 5

00
 小

时
 

温
度 操

作
温

度
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

...
0 

°C
 至

 4
0 

°C
存

放
温

度
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

...
-3

0 
°C

 至
 6

0 
°C

相
对

湿
度

工
作

湿
度

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
...

 无
冷

凝
 (<

10
°C

)；
≤9

0%
 R

H
（

10
 °C

 至
 

30
°C

 时
）

；
≤7

5%
 R

H
（

30
 °C

 至
 4

0 
°C

）

工
作

湿
度

，
40

 M
Ω

 量
程

...
...

...
...

...
...

...
.≤

80
%

 R
H

（
10

 °C
 至

 3
0 

°C
）

；
≤7

0%
 R

H
（

30
°C

 至
 4

0
°C

）

海
拔

工
作

海
拔

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
20

00
 m

存
放

海
拔

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
12

00
0 

m
温

度
系

数
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

0.
1 

x
（

指
定

准
确

度
）

/°C
（

<1
8 

°C
 或

 >
28

 °C
）

W
保

险
丝

保
护

，
用

于

电
流

输
入

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
0.

44
 A
，

10
00

 V
，

IR
 1

0 
kA

11
 A
，

10
00

 V
，

IR
 2

0 
kA

尺
寸

 (H
xW

xL
).

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

.1
83

m
m

 x
 9

1
m

m
 x

 
49

.5
m

m
重

量
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

.4
55

g
防

护
等

级
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

IE
C

 6
05

29
：

IP
40

安
全

性 一
般

安
全

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
.IE

C
 6

10
10

-1
：

污
染

等
级

 2
测

量
安

全
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

.IE
C

 6
10

10
-2

-0
33

：
C

AT
 II

I 6
00

V
电

磁
环

境
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

IE
C

 6
13

26
-1

：
便

携
式
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电
磁

兼
容

性
 (E

M
C

)
国

际
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

IE
C

 6
13

26
-1

：
便

携
式

电
磁

环
境

C
IS

PR
 1

1：
第

 1
 组

，
A 
类

第
 1 

组
：

设
备

会
有

意
产

生
和

/或
使

用
导

电
耦

合
射

频
能

量
，

这
是

设
备

自
身

内
部

运
行

的
必

要
条

件
。

A 类
：

设
备

适
用

于
非

家
庭

用
途

以
及

未
直

接
连

接
到

为
住

宅
建

筑
物

供
电

的
低

电
压

网
络

的
任

意
设

备
。

由
于

传
导

干
扰

和
辐

射
干

扰
，

其
他

环
境

中

可
能

难
以

保
证

电
磁

兼
容

性
。

小
心

：
此

设
备

不
可

用
于

住
宅

环
境

，
此

类
环

境
中

可
能

无
法

提
供

充
分

的
无

线
电

接
收

保
护

。

将
设

备
连

接
到

测
试

对
象

后
，

可
能

会
出

现
超

过
 CI

SP
R 1

1 规
定

水
平

的
辐

射
量

。

韩
国

 (K
C

C
) .

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
..A

 类
设

备
（

工
业

广
播

和
通

信
设

备
）

A 类
：

本
产

品
符

合
工

业
电

磁
波

设
备

的
要

求
，

销
售

商
或

用
户

应
注

意
这

一
点

。
本

设
备

设
计

用
于

商
业

环
境

中
，

而
非

家
庭

环
境

。

美
国

 (F
C

C
)..

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
..4

7 
C

FR
 1

5 
子

部
分

 B
。

按
照

第
 1

5.
10

3 
条

规
定

，
本

产
品

属
于

豁
免

设
备

。
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精
度

规
格

精
确

度
在

校
准

后
一

年
内

适
用

，
工

作
温

度
为

 1
8 

°C
 至

 2
8 

°C
，

相

对
湿

度
为

 0
%

 至
75

%
。

精
确

度
规

格
的

格
式

为
：

±
（

[读
数

的
 %

] +
 [
最

小
有

效
位

数
个

数
]）

。

交
流

和
直

流
电

压

功
能

量
程

分
辨

率
精

度

15
B 

M
AX

17
B 

M
AX

交
流

伏
特

（
40

H
z 至

 5
00

Hz
）

[1
]

K

6.
00

0 
V

60
.0

0 
V

60
0.

0 
V

10
00

 V

0.
00

1 
V

0.
01

 V
0.

1 
V

1 
V

1.
0%

 +
 3

1.
0%

 +
 3

交
流

毫
伏

u
60

0.
0 

m
V

0.
1 

m
V

3.
0%

 +
 3

3.
0%

 +
 3

直
流

毫
伏

M
60

0.
0 

m
V

0.
1 

m
V

1.
0%

 +
 1

0
1.

0%
 +

 1
0

直
流

电
压

V

6.
00

0 
V

60
.0

0 
V

60
0.

0 
V

10
00

 V

0.
00

1 
V

0.
01

 V
0.

1 
V

1 
V

0.
5%

 +
 3

0.
5%

 +
 3

[1
]
所

有
的

交
流

电
、

赫
兹

及
占

空
比

均
根

据
量

程
的

 1
%

 至
 1

00
%

 进
行

指
定

。
未

指
定

低
于

量
程

 1
 %

 的
输

入
值

。
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交
流

和
直

流
电

流

负
荷

电
压

交
流

/直
流

电
流

 μ
A：

10
0 
μV

/μ
A

交
流

/直
流

电
流

 m
A：

2 
m

V/
m

A
交

流
/直

流
电

流
 A
：

0.
03

 V
/A 功

能
量

程
分

辨
率

精
度

15
B 

M
AX

17
B 

M
AX

交
流

电
流

 μ
A 

（
40

 H
z 至

 4
00

 H
z）

g

40
0.

0
μA

40
00

μA
0.

1
μA

1
μA

1.
5%

 +
 3

1.
5%

 +
 3

交
流

电
流

 m
A

（
40

 H
z 至

 4
00

 H
z）

l

40
.0

0
m

A
40

0.
0

m
A

0.
01

 m
A

0.
1 

m
A

1.
5%

 +
 3

1.
5%

 +
 3

交
流

电
流

 A
（

40
 H

z 至
 4

00
 H

z）
a

4.
00

0
A

10
.0

0
A

0.
00

1 
A

0.
01

 A
1.

5%
 +

 3
1.

5%
 +

 3

直
流

电
流

 μ
A 

e
40

0.
0

μA
40

00
μA

0.
1

μA
1

μA
1.

5%
 +

 3
1.

5%
 +

 3

直
流

电
流

 m
A

n
40

.0
0

m
A

40
0.

0
m

A
0.

01
 m

A
0.

1 
m

A
1.

5%
 +

 3
1.

5%
 +

 3

直
流

电
流

 A
b

4.
00

0
A

10
.0

0
A

0.
00

1 
A

0.
01

 A
1.

5%
 +

 3
1.

5%
 +

 3
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二
极

管
测

试
、

温
度

、
电

阻
、

电
容

、
频

率
和

占
空

比

功
能

量
程

分
辨

率
精

度

15
B 

M
AX

17
B 

M
AX

二
极

管
测

试
 [1

]

O
2.

00
0 

V
0.

00
1 

V
10

%
10

%

温
度

[6
]

T

50
.0

°C
 至

 4
00

.0
°C

0 
°C

 至
 5

0.
0 

°C
-5

5.
0

°C
 至

 0
°C

0.
1 

°C
不

适
用

2%
 +

 1
°C

2°
C

9%
 +

2
°C

电
阻

（
欧

姆
[2

]

Ω

40
0.

0
Ω

4.
00

0
kΩ

40
.0

0
kΩ

40
0.

0
kΩ

4.
00

0
M

Ω
40

.0
0

M
Ω

0.
1

Ω
0.

00
1

kΩ
0.

01
kΩ

0.
1

kΩ
0.

00
1

M
Ω

0.
01

M
Ω

0.
5%

 +
 3

0.
5%

 +
 2

0.
5%

 +
 2

0.
5%

 +
 2

0.
5%

 +
 2

1.
5%

 +
 3

0.
5%

 +
 3

0.
5%

 +
 2

0.
5%

 +
 2

0.
5%

 +
 2

0.
5%

 +
 2

1.
5%

 +
 3

电
容

[3
]

N

40
.0

0 
nF

40
0.

0 
nF

4.
00

0
μF

40
.0

0
μF

40
0.

0
μF

20
00

μF
 

0.
01

 n
F

0.
1

nF
0.

00
1

μF
0.

01
μF

0.
1

μF
1

μF

2%
 +

 5
 

2%
 +

 5
 

5%
 +

 5
 

5%
 +

 5
 

5%
 +

 5
 

5%
 +

 5
 

2%
 +

 5
 

2%
 +

 5
 

5%
 +

 5
 

5%
 +

 5
 

5%
 +

 5
 

5%
 +

 5
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通
断

性
阈

值

频
率

[4
]

（
10

 H
z 至

 1
00

 k
Hz

）

50
.0

0
Hz

50
0.

0
Hz

5.
00

0
kH

z
50

.0
0

kH
z

10
0.

0
kH

z

0.
01

 H
z

0.
1 

Hz
0.

00
1 

kH
z

0.
01

 k
Hz

0.
1 

kH
z

不
适

用
0.

1%
 +

 3

占
空

比
 [4

]
1%

 至
 9

9%
0.

1%
不

适
用

1%
（

典
型

情

况
）

[5
]

[1
]
通

常
，

开
路

测
试

电
压

为
 2

.0
 V
，

短
路

电
流

 <
0.

6 
m

A。
[2

]
典

型
开

路
测

试
电

压
：

0.
54

 V
。

最
大

短
路

电
流

：
1.

8 
m

A。
[3

]
技

术
指

标
不

包
括

因
测

试
导

线
的

电
容

和
电

容
本

底
所

导
致

的
误

差
（

在
 4

0
nF

 量
程

内
可

能
高

达
 1

.5
nF

）
。

[4
]
所

有
的

交
流

电
、

赫
兹

及
占

空
比

均
根

据
量

程
的

 1
 %

 至
 1

00
 %

 进
行

指
定

。
未

指
定

低
于

量
程

 1
%

 的
输

入
值

。

[5
]
典

型
情

况
是

指
频

率
为

 5
0 

Hz
 或

 6
0 

Hz
 且

占
空

比
为

 1
0

%
 至

 9
0

%
 时

的
情

况
。

[6
]
使

用
 K

 型
热

电
偶

。

功
能

量
程

分
辨

率
精

度

15
B 

M
AX

17
B 

M
AX

功
能

阈
值

通
断

性
阈

值
 

70
Ω



15
B 

M
A

X
/1

7B
 M

A
X

用
户

手
册

24

输
入

特
性

功
能

过
载

保
护

输
入

阻
抗

（
标

称
值

）
共

模
抑

制
比

常
模

抑
制

比

交
流

电
压

10
00

V 
[1

]
>1

0
M

Ω
，

<1
00

pF

>6
0

dB
，

50
 H

z 或
 6

0 
Hz

 
下

-

交
流

毫
伏

10
00

V 
[1

]
>1

M
Ω
，

<1
00

pF
>8

0 
dB

，

50
 H

z 或
 6

0 
Hz

 
下

-

直
流

电
压

10
00

V 
[1

]
>1

0
M

Ω
，

<1
00

pF

>1
00

dB
，

50
 H

z 或
 6

0 
Hz

 
下

>6
0

dB
，

50
 H

z 或
 6

0 
Hz

 
下

直
流

毫
伏

10
00

V 
[1

]
>1

M
Ω
，

<1
00

pF
>8

0 
dB

，

50
 H

z 或
 6

0 
Hz

 
下

-

[1
]

10
6

V 
Hz

 最
大

值
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